Zakres i uwarunkowania $srodowiskowe dla planowanego przedsiewziecia
pn.: Poszukiwanie polimetalicznego ztoza uranu w obszarze
koncesyjnym ,Radoniéw” w Radoniowie, gmina Lubomierz

Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na poszukiwaniu polimetalicznego zloza uranu w
obszarze koncesyjnym ,Radoniéw” poprzez wykonanie badan geofizycznych (spektralne
profilowanie indukcyjne — IP) i prac geologicznych (wykonanie jednego kontrolnego otworu
wiertniczego do stropu czerwonego spagowcea, czyli do glebokosci okoto 300 — 400 m). '
Przyblizona powierzchnia obszaru objg¢tego pracami poszukiwawezymi wynosi okolo 15,04 km?2.

Charakterystyka planowanej inwestycji
Osiagniecie zamierzonego celu wymaga prowadzenia prac i robot geologicznych w trzech etapach:

1. Badania geofizyczne
W celu realizacji powyzszego zadania geologicznego planuje si¢ wykonanie badan geofizycznych
metoda polaryzacji wzbudzonej (IP- induced polarization) w formie profilowan. Metoda ta w
opisanych warunkach geologicznych poza rozpoznaniem stref z mineralizacja kruszcowa, moze
dostarczyé dodatkowych, cennych informacji o litologii 1 tektonice badanego osrodka (serii
skalnych). Uzyskane dane geologiczne pozwola na optymalne zaprojektowanie wiercen
poszukiwawczych III etapu prac poszukiwawezych w powyzszym rejonie koncesyjnym.

METODYKA I ZAKRES PROJEKTOWANYCH BADAN GEOFIZYCZNYCH

Zjawisko polaryzacji skat wywotane jest gléwnie procesami fizyko-chemicznymi. Efekt polaryzacji
wzbudzonej mozna traktowac jako forme gromadzenia si¢ energii etektrycznej. Giownym zrodlem
potencjaléw polaryzacji wzbudzonej sg procesy elektro-chemiczne: adsorpcja i dyfuzja jondw,
transfer elektrondw, pojemnosé¢ warstwy podwdinej itp., zachodzace na granicy skal o
przewodnictwie typu elektronowego 1 jonowego. Przewodnictwo elekironowe przypisujemy migdzy
innymi siarczkom metali, natomiast przewodnictwem jonowym charakteryzuja si¢ skaly osadowe
posiadajace pory wypelnione zmineralizowanymi roztworami.

Efekt polaryzacji wzbudzone] uwidacznia si¢ w pomiarach elektrycznych jako zmiana opornosci
zespolonej skaty w funkeji czestotliwosci pradu polaryzujacego (pomiary w domenie
czestotliwoscei) lub w funkeji czasu (pomiary w domenie czasu).

Spektralne profilowania indukcyjne (IP) bedg wykonane przy pomocy przenosnego nadajnika typu
Iris VIP 5000 z generatorem o mocy 5 kW wspolpracujacego z odbiornikiem cewkowym typu
SCINTREX IPR-12. Powyzszy zestaw pomiarowy moze okreslic polozenie i przyblizony ksztalt
ciala rudnego na glebokosci do ok. 1000 m pod powierzchnig terenu. Nadaje si¢ do profilowania
gteboko pogrzebanych ciat rudnych.

Dla osiagni¢cia celu badan geofizycznych planuje si¢ wykonanie profilowania IP na czterech
przekrojach réwnoleglych (w rozstawie co 1000 m) o dlugosciach odpowiednio: 2000 m (profil T) i
3000 m (profile ILIV).

Stanowiska pomiarowe beda rozmieszczone wzdluz profili sondowan 1P. Ogolem zaprojektowano
110 sondowan: 20 pomiaréw na profilu nr I, oraz po 30 pomiarow na pozostatych trzech profilach.
Odleglo$é¢ migdzy punktami pomiarowymi begdzie wynosita 100 m (a=100 m) dla kazdego z
projektowanych przekrojéw Powyzsze rozmieszezenie sondowan gwarantuje optymalne pokrycie
obszaru projektowanych badan geofizycznych. Badania geofizyczne tego typu maja charakter
nicinwazyjny i w obszarze braku zakldcen wykazujg duzg doktadnos¢. Wplyw na srodowisko
przyrodnicze jest chwilowy. Przejawia si¢ jedynie poprzez czasowg konieczno$¢ umieszezenie sond
badawczych w ziemi a tym samym nieznacznego naruszenia profilu glebowego. Nie bedzie
koniecznosci prowadzenia wycinki drzew ani podrostéw, zatem nie zostanie naruszona lokalna




szata roélinna, Badania te nie beda miaty réwniez wplywu na lokalng faune.

2. Wykonanie kontrolnego otworu wiertniczego do stropu (do glebokosci
okolo 300 — 400 metrow),

Prace przygotowawcze w pierwszej kolejnosci zwiazane beda z:

- Ozmakowaniem terenu robot, .

- Zebraniem wierzchniej warstwy gleby w miejscu projektowanego otworu i miejscu
przeznaczonym na dot urobkowy; zebrana gleba zostanie spryzmowana i wykorzystana do
uporzadkowania terenu po zakonczeniu wiercen.

- Ustawieniem urzadzen wiertniczych; do wykonania wiercen przewiduje si¢ uzycie przewoznej
wiertnicy przystosowanej do wiercefi geologiczno — poszukiwawczych za kopalinami statymi np.
URB2A, Longyear 38 na podwoziu kotowym. Wiertnica ta jest przystosowana do wiercen
rdzeniowych z uzyciem rdzeniowek wrzutowych. Technologie wiercenia oraz zakres stosowanej
pluczki wiertniczej dobierat bedzie Wykonawca.

Zorganizowaniem urzgdzen pomocniczych w tym ustawieniem szczelnych pojemnikéw lub beczek
w ktorych gromadzone beda phuczka i zwierciny. Pojemniki ustawione zostana w sasiedztwie
wiertni i wywozone bezposrednio po wytworzeniu odpadu.

- Lokalizacje otworu przygotowywano w taki sposob, aby wykorzystaé istniejace drogi dojazdowe.
- Ze wzglgdu na znaczne odleglosci od linii energetycznych przewiduje sie iz, obiekt bedzie
zasilany w energie elektryczna z wlasnych zrodel — agregatdéw pradotworczych.

- Zaopatrzenic w wodg odbywaé si¢ bedzie w oparciu o beczkowdz. Przetlaczanie wody
nastgpowaé bedzie za pomoca tzw. wezy strazackich. Nie przewiduje si¢ montazu stalych
rurociagdw.

- Zaopatrzenie w paliwo wiertnicy 1 agregatéw pradotworczych bedzie sie odbywaé w oparciu o
dostawy niewielka autocysterng do przewozu paliw plynnych (o pojemnosci 7 m3) CP-7. Jest to
urzadzenie wyposazone w hermetyczny uklad dystrybucyjny i zabezpieczenia zapobiegajace
wyciekowi paliwa podczas tankowania. Przettaczanie paliwa bedzie si¢ odbywalo bezposrednio z
cysterny do baku wiertnicy na terenie wiertni. Nie przewiduje si¢ gromadzenia paliwa na terenie
wiertni.

- Nie przewiduje si¢ wykonywania napraw wiertnicy na terenie wiertni. W przypadku awarii
sprzgtu wszelkie naprawy wykonywane bedg w wyspecjalizowanych warsztatach. W ramach prac
przygotowawczych nie przewiduje si¢ prowadzenia robot budowlanych. W rejonie wykonywanego
otworu zostanie przygotowane zaplecze socjalno — sanitarne i plac z miejscem dla skladowania
zerdzi 1 rur okladzinowych. Na zaplecze socjalno — sanitarne skladaé sie beda przewozny
barakowéz oraz sanitariaty typu TOY-TQY. Zaplecze przygotowane bedzie w poblizu wiertni.

Prace geologiczne prowadzone w czasie wiercen beda polega¢ na nadzorze nad wierceniami, a w
szezegolnosei na:

- profilowaniu otworu,

- oprébowaniu otworu,

- nadzorze nad likwidacja otworu.

Wyniki prac geologicznych umozliwia okreslenic parametréw ilosciowych, jakosciowych zloza
oraz formy jego zalegania i zostang przedstawione w postaci dodatkéw do istniejacych
dokumentacji geologicznych.

Prace geologiczne w rozumieniu ustawy z dnia 9 luty 1994 t Prawo Geologiczne i Gérnicze (tekst
jednolity Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947 z pézniejszymi zmianami) nie maja zatem wplywu na
srodowisko 1 jako nieistotne dla oceny wplywu na srodowisko projektowanego przedsigwziecia
zostaly pominigte w dalszej czgsci opracowania .




Prace wiertnicze beda polega¢ na wykonaniu 1 otworu (wspdlrzedne: 15°28'36"E i 51°00'31"N).
Projektowany otwér wiercony bedzie systemem obrotowym z uzyciem phuczki. Osady
czwartorzedu przewiercane beda bezrdzeniowo przy uzyciu szapy, $widréw rdzeniowych i
skrawajacych f 143 mm. Prace wiertnicze pelnordzeniowe obejmg przestrzen od stropu paleozoiku
do koAcowej glebokosci. Zaklada si¢ wiercenie koronkami o $rednicach 112 — 132 mm, ewentualnie
96 mm lub zastosowanie rdzeniéwek wrzutowych o minimalnej $rednicy rdzenia 61,0 mm.
Wiercenia prowadzone beda przy uzyciu pluezki. Pluczka w procesie technologii wiercen to
medium plynne, ktére ma za zadanie:

- wynoszenie zwiercin;

- chlodzenie $widrow;

- oczyszezanie $widra ze zwiercin;

- smarowanie przewodu wiertniczego wzdiuz otworu;

- wywicranie przeciwcisnienia na $ciany otworu wiertniczego (przeciwdziatanie doptywom medium
do otworuy, stabilizacja $cian otworu)

- utrzymywanie zwiercin w stanie zawieszenia, kiedy przerywany jest jej obieg.

- chtodzenie narzedzia wiertniczego

. dodatkowo phuczka wiertnicza a dokladnie jej skladniki, maja za zadanie chroni¢ naturalng
przepuszczalnoé¢  skal  zbiomikowych poprzez  poczatkowe zmniejszanie-uszkodzenie
przepuszczalnosci aby w okresie oprébowywania i testowania odwiertu uzyska¢ wartos¢
przepuszezalnosci skaly zbiornikowej zblizonej do wartosci pierwotnej, pluczke wilacza si¢ do
przewodu wiertniczego pompami pluczkowymi (zamontowanymi na wiertnicy) przez glowice
pluczkowa. Phuczka pod cisnieniem przeplywa przez rury phiczkowe i wyplywa przez dysze w
éwidrze, a nastepnie plynie miedzy przewodem wiertniczym a $ciang otworu, wynoszac zwierciny
na powierzchnie, gdzie jest kierowana do szczelnych beczek, w ktorych nastgpuje osadzanie si¢
zwiercin a przelew kierowany jest z powrotem do otwor.

3. Wykonanie dalszych wiercedn do glebokodci okolo 450 ~ 600 m w
przypadku stwierdzenia zasadnosci dalszych dzialan.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsigwzigcia, ze
szezegolnym uwzglednieniem Kkonieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci
dla terenow sasiednich:

- nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, tj. ograniczy¢ si¢ do zajgcia obszaru niezb¢dnego
do realizacji planowanej inwestycji;

- przed przystapieniem do robdt wiertniczych zebra¢ warstwe humusu w miejscu projektowanego
otworu i zabezpicezy¢ ja do wyrdwnania terenu po zakoficzeniu wiercenia;

- planowane wiercenia wykonywac w terminie od poczatku wrzesnia do konca lutego;

- pluczke wiertnicza sporzadza¢ z betonitu lub argipolu — substancji posiadajacych atesty
dopuszczajace do stosowania przy pracach wiertniczych i stwierdzajace ich obojetnosé 1
nieszkodliwosé dla srodowiska;

- w celu ograniczenia oddzialywania na powierzchni¢ gleby pojemniki z paliwem nalezy ustawiaé
na czasowo uszczelnionej powierzchni (mata bentonitowa);

- w przypadku awarii sprz¢tu, wszelkie naprawy wykonywaé tylko w wyspecjalizowanych
warsztatach;

- zaplecze socjalno-bytowe, oraz sanitariaty nalezy wyposazy¢ w bezodptywowe zbiomiki Sciekow.













